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LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBAKERAM. DLAŽBAS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1A

SDK, MALBASDK, FERMACELL, KER.OBKLADKERAM. DLAŽBAS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBAKERAM. DLAŽBAS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1A

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP POZNÁMKY

LOŽNICE0.01
POKOJ0.02
ZÁDVEŘÍ0.03
CHODBA0.04
KOUPELNA0.05
WC0.06
OBÝVACÍ POKOJ+KK0.07

CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

74,52 m2

12,66 m2
8,04 m2
5,89 m2
4,67 m2
5,74 m2
1,67 m2

25,09 m2

TABULKA
MÍSTNOSTÍ
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SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
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SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL
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PT: -0,300=191,05 m.n.m
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1
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800

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1APOKOJ0.08 10,76 m22600

4
VE

2
VI

5
VI

5
VI

4
VI

odvětrání
digestoře

nad střechu

lamino EGGER dub Antik PA
tl.8mm, PA 4026

lamino

terasa

-0,150

kačírek

ka
čí

re
k

-0,280

pochozí plocha

UT: -0,280=191,07 m.n.m

-0,160

lamino EGGER dub Antik PA
tl.8mm, PA 4026

lamino EGGER dub Antik PA
tl.8mm, PA 4026

lamino EGGER dub Antik PA
tl.8mm, PA 4026
lamino EGGER dub Antik PA
tl.8mm, PA 4026

POŽADAVKY DLE PLÁNKU INVESTORA

ku
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kla
d 
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rh

u 
inv

es
to

ra

POZN:
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit šířku
  otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.
- Odtah digestoře provést s ohledem na vedení stropních trámů

-0,280

2

2x
13

0x
30

0

1

pojezdová plocha

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/POCHOZÍ

-0,150

-0,160

5
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5
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5
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5
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5
K

5
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6
K

6
K

1
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4
K

Kemper
zahradní vývod

09
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10
OS

06
OS

Kemper
zahradní vývod 09

OS

+ příprava na el. ovládanou bránu
+ zvonek u branky

propustek- viz SÚ a regula�va !!!

PT: -0,220=191,13 m.n.m
UT: -0,150=191,20 m.n.m

PT: -0,370=190,98 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

PT: -0,210=191,14 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,350 m.n.m.

473

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

10.2015

D.1.1.31:50PŮDORYS 1.NP

komínové těleso bude odsazeno tak,
aby vzdálenost mezi ním a

dř.vazníkem byla min. 50 mm

nehořlavá miner. izolace ORSIL
provedení podlahy
z nehoř. materiálu

1x revizní dvířka

krbová kamna
není součástí dodávky

EKO KOMÍN Ø180, rozměr 395/395mm
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svod s výklopkou (např. pro jímání vody do sudu)



-0,280

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle žlutá" S 0530-Y (BASF)

střešní tašky BRAMAC MAX - břidlicově černáC

B

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
jemnozrnný
MP 137

dřevěné prvky - dubD

E

LEGENDA

Okapy a svody - titanzinek

F EKO KOMÍN 395/395 mm (omítaný)

22°

03
K

±0,000

±0,000

A

B
-0,020

C

odvětrávací hlavice

+2,812

+4,603

02
K

01
K

+2,200

VE
1

-0,020

-0,150
1

2

PT

+1,000

+2,200

A
+5,253 -3,105

POHLED OD JIHOVÝCHODU

VE
9

+2,200

+1,000
05
K

VE
2

05
K

VE
3

05
K

-0,160-0,150

+1,000

+2,200

PT: -0,300=191,05 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

PT: -0,370=190,98 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,350 m.n.m.

473

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

10.2015

D.1.1.71:50POHLED OD SEVERU

05
OS

odvětrání ZTI
odvětrání ventilátoru

05
OS

TV stožár + anténa

11
OS

E
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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle žlutá" S 0530-Y (BASF)

střešní tašky BRAMAC MAX - břidlicově černáC

B

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
jemnozrnný
MP 137

dřevěné prvky - dubD

E

LEGENDA

Okapy a svody - titanzinek

F EKO KOMÍN 395/395 mm (omítaný)

POHLED OD SEVEROZÁPADU

22°

03
K

±0,000

A

B
-0,020

C

odvětrávací hlavice

+2,812

+4,603

02
K

04
K

+2,200

A
+5,253 -3,965

-0,160 -0,150

VE
6

05
K

±0,000

+1,600

06
K

VE
5

+2,200

PT

Kemper
zahradní vývod

09
OS

PT: -0,220=191,13 m.n.m
UT: -0,150=191,20 m.n.m

PT: -0,210=191,14 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,350 m.n.m.

473

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

10.2015

D.1.1.81:50POHLED OD JIHU

odvětrání digestoře

05
OS

TV stožár + anténa

11
OS

E

08
OS

svod s výklopkou (např. pro jímání vody do sudu)
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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle žlutá" S 0530-Y (BASF)

střešní tašky BRAMAC MAX - břidlicově černáC

B

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
jemnozrnný
MP 137

dřevěné prvky - dubD

E

LEGENDA

Okapy a svody - titanzinek

F EKO KOMÍN 395/395 mm (omítaný)

POHLED OD SEVEROVÝCHODU
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Kemper
zahradní vývod
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+2,200

PT: -0,300=191,05 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

PT: -0,220=191,13 m.n.m
UT: -0,150=191,20 m.n.m

PT

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,350 m.n.m.

473

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

10.2015

D.1.1.101:50POHLED OD ZÁPADU
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OS
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OS

odvětrání ZTI
odvětrání ventilátoru
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OS

odvětrání digestoře

TV stožár + anténa

11
OS

08
OS

svod s výklopkou (např. pro jímání vody do sudu)



LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle žlutá" S 0530-Y (BASF)

střešní tašky BRAMAC MAX - břidlicově černáC

B

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
jemnozrnný
MP 137

dřevěné prvky - dubD

E

LEGENDA

Okapy a svody - titanzinek

F EKO KOMÍN 395/395 mm (omítaný)

-0,280

-0,280

22° 22°
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+2,812
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A

POHLED OD JIHOZÁPADU

PT: -0,370=190,98 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

PT: -0,210=191,14 m.n.m
UT: -0,280=191,07 m.n.m

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 191,350 m.n.m.

473

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
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D.1.1.91:50POHLED OD VÝCHODU
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OS

05
OS

odvětrání ZTI
odvětrání ventilátoru

05
OS

odvětrání digestoře

TV stožár + anténa

11
OS

08
OS

svod s výklopkou (např. pro jímání vody do sudu)


