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±0.000 = 321,06 m.n.m.

484

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:D.1.1 Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
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w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z
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Architektonicko-stavební

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:50 D.1.1.3

SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

su
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r

indukční varná deska
digestoř - odtah nad střechu
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 tr
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02 0101
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P1

P2
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P1

P1

P1

P2 P1

P1

P1

B
B

A A

1
VE

2
VE

3
VE

4
VE

5
VE

1500
2200

6
VE

7
VE

8
VE

9
VE

10
VE

p.t. 320,86
u.t. 320,78

p.t. 320,79
u.t. 320,78

p.t. 320,41
u.t. 320,78

p.t. 320,59
u.t. 320,78

p.t. 320,59
u.t. 320,78

1.11

1.10

1.1

Č.M
. NÁZEV m² S.V.

mm STĚNY STROP POZNÁMKA
1.1 zádveří 6.96 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.2 chodba 8.03 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.3 technická místnost 4.52 2600 keramická dlažba FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.4 wc 2.04 2600 keramická dlažba FERMACELL, ker. obklad SDK, MALBA v. obkladu 2100mm

1.5 koupelna 7.39 2600 keramická dlažba FERMACELL, ker. obklad SDK, MALBA v. obkladu 2100mm

1.6 pokoj 12.90 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.7 pokoj 13.15 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.8 pokoj 14.46 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.9 kuchyně s jídelnou 17.40 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.10 obývací pokoj 30.67 2600 dřevěná podlaha FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

1.11 terasa 25.09 2600 betonová dlažba FERMACELL, MALBA SDK, MALBA

celkem (bez terasy) 117.52

1.2

1.5

1.4

1.3

1.6

1.7 1.8

1.9

±0,000

POZNÁMKY
pozn. 1 - axiální ventilátor s doběhem, VZT

flexi potrubí D125mm, odvod nad střechu, část

v půdním prostoru izolovat
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pozn. 2 - axiální ventilátor s doběhem, VZT
flexi potrubí D125mm, odvod nad střechu, část
v půdním prostoru izolovat, odvod kondenzátu
řešit nad podhledem do obvodové stěny,
klesnout pod vanu s osazeným sifonem HL32 a
napojením do odpadního potrubí pod vanou.

vybírací otvor

obklad z cihelných pásků

obklad z
cihelných pásků

obklad z cihelných pásků

půdní schody

odskok ventilačního potrubí
nad podhledem, napojení
odvodu kondenzátu (viz ZTI)

přívod vzduchu ke krbu
55x110 čtyřhranné potrubí, vedeno v rámci skladby podlahy

mřížka v soklu
dle výběru investora

ventilátor
pozn. 1

ventilátor
pozn. 2

odvětrání kanalizace
opláštěno SDK

EL rozvaděč
rozvaděč data

komín a krbová vložka není v rámci dodávky VEXTA

tepelná izolace - minerální vata 50mm

jackl 100x5

jackl 100x5 jackl 100x5 jackl 100x5

jackl 100x5

nespalná plocha
dle výběru investora

v místě vynechat základový profil
pro prostup potrubí nasávání

zahradní
kohout

odvod kondenzátu
v podhledu

dopojení k k odpadu
pod vanou

sifon HL32
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Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:D.1.1 Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
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t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
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Architektonicko-stavební

POHLED JIŽNÍ 1:50 D.1.1.8

fasádní omítka, akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm, (S 0907-Y50R (82))

střešní tašky BRAMAC MAX tmavohnědáD

C

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
(není v dodávce Vexta)

dřevěné podbití s lazurou, odstín dubE
TiZn plech

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

A

C

A

E E

D

obklad z cihelných pásků, viz. pozn. 1
(není v dodávce Vexta)

G

G

+2,600

+2,896

+5,414

±0,000
0,200

5
VE

6
VE

7
VE

5
OS

6
OS

3
KL

3
KL

3
KL

5
KL

5
KL

1
KL

+6,064

x
KL

+2,200

+0,800

+2,200+2,200

8
OS

2
KL

2
KL

POZN. 1 - pro obklad keramickými pásky nutno provést kotvení
zateplovacího systému v souladu s technickými požadavky výrobce a
nutno dodržet max. hmotnost obkladu údávanou výrobcem

ocelový rám
povrchová úprava - základní nátěr + barevný
nátěr v odstínu del výběru investora

H

+0,030
H H
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Zpracovatel
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±0.000 = 321,06 m.n.m.

484

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:D.1.1 Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
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a t e l i e r

Stupeň:Datum:

11. 2015
Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
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a t e l i e rčásti:

Architektonicko-stavební

POHLED ZÁPADNÍ 1:50 D.1.1.10

C

A

E E

D D

G

fasádní omítka, akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm, (S 0907-Y50R (82))

střešní tašky BRAMAC MAX tmavohnědáD

C

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
(není v dodávce Vexta)

E
TiZn plech

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

obklad z cihelných pásků, viz. pozn. 1
(není v dodávce Vexta)

G

4
VE

3
KL

3
KL

3
KL

5
KL

5
KL

5
OS

1
KL

+2,600

+2,896

+5,414

±0,000

+6,064

dřevěné podbití s lazurou, odstín dub

x
KL

+2,200

+1,600

POZN. 1 - pro obklad keramickými pásky nutno provést kotvení
zateplovacího systému v souladu s technickými požadavky výrobce a
nutno dodržet max. hmotnost obkladu údávanou výrobcem

ocelový rám
povrchová úprava - základní nátěr + barevný
nátěr v odstínu del výběru investora

H

+0,030
H

0,280 0,280
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Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:D.1.1 Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
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a t e l i e r

Stupeň:Datum:

11. 2015
Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
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Architektonicko-stavební

POHLED VÝCHODNÍ 1:50 D.1.1.11

C

A

E

D

fasádní omítka, akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm, (S 0907-Y50R (82))

střešní tašky BRAMAC MAX tmavohnědáD

C

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
(není v dodávce Vexta)

E
TiZn plech

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

obklad z cihelných pásků, viz. pozn. 1
(není v dodávce Vexta)

G

8
VE

9
VE

5
KL

3
KL

3
KL

1
KL

1
KL

+2,600

+2,896

+5,414

±0,000

+6,064

dřevěné podbití s lazurou, odstín dub

x
KL

+2,200

+0,800

+2,200

+0,800

POZN. 1 - pro obklad keramickými pásky nutno provést kotvení
zateplovacího systému v souladu s technickými požadavky výrobce a
nutno dodržet max. hmotnost obkladu údávanou výrobcem

ocelový rám
povrchová úprava - základní nátěr + barevný
nátěr v odstínu del výběru investora

H

0,030
H

0,180
0,050

zahradní kohout
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Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:D.1.1 Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek
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a t e l i e r

Stupeň:Datum:

11. 2015
Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
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Architektonicko-stavební

POHLED SEVERNÍ 1:50 D.1.1.9

C C

A

E

D

G

fasádní omítka, akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm, (S 0907-Y50R (82))

střešní tašky BRAMAC MAX tmavohnědáD

C

A
voděodolná soklová omítka Marmolit
(není v dodávce Vexta)

E
TiZn plech

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

obklad z cihelných pásků, viz. pozn. 1
(není v dodávce Vexta)

G

1
VE

2
VE

3
VE

10
VE

3
KL

3
KL

5
KL

1
KL

1
KL

1
KL

+2,600

+2,896

+5,414

±0,000

+6,064

dřevěné podbití s lazurou, odstín dub

x
KL

+2,200

+0,800

+1,200

+2,200 +2,200
+1,600

POZN. 1 - pro obklad keramickými pásky nutno provést kotvení
zateplovacího systému v souladu s technickými požadavky výrobce a
nutno dodržet max. hmotnost obkladu údávanou výrobcem

ocelový rám
povrchová úprava - základní nátěr + barevný
nátěr v odstínu del výběru investora

H


