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Výpis prvků - zastřešení stání pro auto
Ozn. Prvek

Rozměry (mm) Počet
kusů Objem (m³/kus) Objem (m³)

Šířka Výška Délka
A Trám 60 160 4400 9 0.042240 0.380160
B Trám 140 220 5820 2 0.179256 0.358512
C Pilíř 140 140 2490 2 0.048804 0.097608
D Pilíř 140 140 2590 2 0.050764 0.101528

Celkem 0.836280
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SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SKLADBA O2 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ NEIZOLOVANÝ PANEL
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SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS1A2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS2-3A2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS2-3A2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS1A2600

SDK, MALBAFERMACELL, KER.OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAS2-3A2600

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAS2-3A2600

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP

 M²ZÁDVEŘÍ0.01
 M²TECHNICKÁ MÍSTNOST0.02
 M²HALA0.03
 M²OBÝVACÍ POKOJ + KK0.04
 M²SPÍŽ0.05
 M²KOUPELNA0.06
 M²HOSTINSKÝ POKOJ0.07

 M²CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

78,94

5,43
2,46
5,55
42,7
2,1

4,39
10,53

 M²SCHODIŠTĚ0.08 5,78

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m

8x 186,6/260

8x 186,6/260

osazení krb.kamen
není součástí dodávky

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/PLOCHA

A´

0.04
±0,000

0.03
±0,000

0.06
±0,000

0.07
±0,000

0.01
±0,000

0.02
±0,000

0.05
±0,000

POZNÁMKY

(obklad dle návrhu kuchyně)

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOS1A

ka
čí

re
k

B

B´

0.08

PT: -0,300=305,28 (m.n.m.) PT: -0,540=305,04 (m.n.m.)

PT: -0,220=305,36 (m.n.m.)

-0,020

0

dlažba
0.09

 M²TERASA0.09 11,28

Bojler

typ určí investor

-0,280

POZN:
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit šířku
  otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.
- Odtah digestoře provést s ohledem na vedení stropních trámů
- Kaslíky pro žaluzie (okna 3,4,5,6/VE) + elektro příprava pro ovládání
(pouze vytrubkování tras) - dodávka Vexta a.s.
- Kaslík včetně žaluzie (okno 2/VE) + elektro pro ovládání - dodávka Vexta a.s.
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Schodiště pouze schematicky.
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pračka

POZN:
Zastřešení bude tvořit dutinový polykarbonát, rovný, průsvitný. V ploše 10m2.
Dřevěné prvky pergoly budou ošetřeny lazurou.

POZN:
Zastřešení terasy a zastřešení stání pro auto není součástí dodávky VEXTA a.s.

4
VE

Dub bílý Cortina

Výpis prvků - zastřešení pergoly
Ozn. Prvek

Rozměry (mm) Počet
kusů Objem (m³/kus) Objem (m³)

Šířka Výška Délka
A Trám 60 180 2900 6 0.031320 0.187920
B Trám 140 140 3580 2 0.070168 0.140336
C Pilíř 140 140 2500 2 0.049000 0.098000
D Pilíř 140 140 2580 2 0.050568 0.101136

Celkem 0.426256
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POZN:
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit
 šířku otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.
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Zastřešení terasy a zastřešení stání pro auto není součástí dodávky VEXTA a.s.
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Zastřešení terasy a zastřešení stání pro auto není součástí dodávky VEXTA a.s.
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REV. 15.11.09.: oprava značení oken v 2.NP (formální, bez dopadu na specifikaci)
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65
0

+2,770

UT-0,280

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 305,58 m.n.m.

470

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

07.2015

D.1.1.121:50POHLED OD JIHOZÁPADU

Kemper
zahradní vývod103

OS

±0,000

+3,600

D

A

+7,380

B

±0,000

+2,200

C

+2,986

+2,600

-0,150

     40°

-0,160

03
K

01
K

01
K

VE
13

04
K

02
K

4
VE

2
K

2
K

3
VE

+5,586

02
OSF

-0,150 -0,160-0,190

6
OS

odvětrání digestoře

PT

fasádní omítka - světle šedá SU6G (Weber)

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit MAR1
M065

Poplastovaný FeZn - barva černá

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

B

E fasádní omítka - tmavě šedá SU3C (Weber)

F EKO komín 395/547mm, prstence v barvě krytiny
(imitace cihel)

střešní krytina Bramac MAX - břidlicově černá

E

VE
14

     40°

nášlapná střešní taška

střešní komínová lávka

+2,620

-0,150

-0,160

trám "A" (60x100)

trám "B" (140x140)

+2,710

+2,480

oplechování styku
+2,802

+2,440
+2,340

PT: -0,300=305,28 (m.n.m.)
UT: -0,280=305,30 (m.n.m.) UT: -0,280=305,30 (m.n.m.)
PT: -0,060=305,52 (m.n.m.)

kaslík pro žaluzie

G

kaslík pro žaluzie

G

anténní prostup

9
OS

6
OS

odvětrání digestoře

POZN:
Zastřešení terasy a zastřešení stání pro auto není součástí dodávky VEXTA a.s.

3
K

3
K


