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VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.31:50PŮDORYS 1.NP

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAF12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBAKERAMICKÁ DLAŽBAF12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOF12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOF12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOF12620

SDK, MALBAFERMACELL, KER.OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAF12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOF12620

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP

 M²ZÁDVEŘÍ0.01
 M²TECHNICKÁ MÍSTNOST0.02
 M²HALA0.03
 M²OBÝVACÍ POKOJ + KK0.04
 M²SPÍŽ0.05
 M²KOUPELNA0.06
 M²HOSTINSKÝ POKOJ0.07

 M²CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

78,97

5,37
2,69
4,97

43,16
1,83
4,64

10,53
 M²SCHODIŠTĚ0.08 5,78

POZNÁMKY

SDK, MALBAFERMACELL, MALBA

 M²GARÁŽ0.09 21,51

dle SIKO

SKLADBA OW1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA W1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA W2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SKLADBA OW2 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ NEIZOLOVANÝ PANEL

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/PLOCHA

 M²TERASA0.10 10,07
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POZN:
- Pochozí plocha půdního prostoru není předmětem dodávky VEXTA a.s.
- Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit šířku otvoru v předstěně
  o 1cm širší na každé straně otvoru.
- Odtah digestoře provést s ohledem na vedení stropních trámů
- Rozměry krbových kamen jsou pouze orientační. Realizace a napojení
na komín dle externího dodavatele vybraného investorem.

osazení krb. vložka
není součástí dodávky
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±0,000
0.05

±0,000
0.06

±0,000
0.07

dlažba
0.10

dlažba

0.11

0.09
-0,120

PT: -0,880=357,40 (m.n.m.)
UT: -0,480=357,80 (m.n.m.)

PT: -1,020=357,26 (m.n.m.)
UT: -0,680=357,60 (m.n.m.)

PT: -0,700=357,58 (m.n.m.)
UT: -0,480=357,80 (m.n.m.)

PT: -0,180=358,10 (m.n.m.)
UT: -0,180=358,10 (m.n.m.)PT: -0,180=358,10 (m.n.m.)

UT: -0,180=358,10 (m.n.m.)
PT: -0,100=358,18 (m.n.m.)
UT: -0,180=358,10 (m.n.m.)
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el.rozvaděč

Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm

Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm

 M²TERASA0.11 1,31

FERMACELLKERAMICKÁ DLAŽBAF22300

W1

W2

W2

W2

W2

OW1

8x 185,9/260

8x 185,9/260

-0,020

-0,310

-0,150

-0,180

-0,180

04
K 04

K

04
K

A´

B

B´

A

-0,150

2,2%
nájezd

*

* Vnější opláštění panelu ze 2 vrstev FERMACELU z
důvodu zarovnání

ostění u vstup. dveří (2.vrstva doplněna dle potřeb na
stavbě)

(dle návrhu kuchyně - SIKO)

L+MR

EL.TR+SPOR
MYČKADŘEZ

-0,300

-0,200

4%

vsakovací prostor vytvořený jámou vysypanou
štěrkem až do úrovně terénu /vsak pro
povrchový žlab/, rozměr vsakovacího prostoru
2x1m, hloubka 2.5m, vysypáno hrubým štěrkem frakce 32/64mm
štěrk obalen geotextilií, na vrchu vsakovacího prostoru
geotextilie cca 200mm pod úrovní terénu, na ní vrstva štěrku

POZN:
- V místě křížení výkopu pro vodu a kanalizaci s povrchovým žlabem
utěsnit výkop jílovitou zeminou

el.otopný žebřík

komínové těleso bude odsazeno tak,
aby vzdálenost mezi ním a
dř.krovem byla min. 50 mm

nehořlavá miner. izolace

osazení přechodky pro přivětrání

provedení podlahy
z nehoř. materiálu

1x revizní dvířka

odvodňovací žlab délky 4,50m
stavební šířka 150mm

s předtvarováním pro spodní odtok

žlab tvořený terénem
sklon min. 1%

žlab tvořený terénem
sklon min. 1%

pojezdová hrana
ocel. tenkostěný "L"profil      50 x 50 mm, tl. 5 mm
(kotvit během betonáže)

opláštění odpadní roury ZTI,
cca 250x250mm (Fermacell)

výztuha stěny
pro zavěšení bojleru

vě
tra

cí
 m

říž
ka

vý
šk

a 
os

y 
+0

,3
50

větrací mřížka
výška osy +2,000

výšková hrana 30 mm

POZN: širší otvor
v předstěně

pro zatažení obkladu

instal.předstěna
šířky 150mm

výška předstěny do stropu

digestoř odvětrána nad střechu
vč. odvodu kondenzátu

průtočná
podlahová
vpust (podlahu
nespádovat)
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SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOC12620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOC1800-2620

SDK, MALBAFERMACELL, KER.OBKLADKERAMICKÁ DLAŽBAC11815-2620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOC1800-2620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOC1800-2620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOC1800-2620

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP

POZN: Pro instalaci obkladu v ostění okna zhotovit    šířku otvoru v předstěně o 1cm širší na každé straně otvoru.

POZNÁMKY

obklad dle SIKO

FERMACELLFERMACELL, MALBA-C1370-1925

Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
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VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.41:50PŮDORYS 2.NP

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA MATERIÁLŮ

BETON PROSTÝ C 16/20

(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HYDROIZOLACE

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/POCHOZÍ
8x 185,9/260

VE
13

VE
13

VE
13

VE
13

VE
13

 M²CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

69,89

 M²HALA1.01
 M²PRACOVNA1.02
 M²KOUPELNA1.03
 M²POKOJ1.04
 M²LOŽNICE1.05
 M²POKOJ1.06

15,97

5,58
4,97
8,39
13,3

15,64
 M²KOMORA1.07 6,04

1.02

1.01

1.05

1.06

1.04

1.03
1.07

Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm

Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
Eclic 2014 PA 4018
Dub prkno bílé, tl. 7mm
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POZN:
- Pochozí plocha půdního prostoru není předmětem dodávky VEXTA a.s. SKLADBA OW1 - OBVODOVÁ STĚNA

DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

SKLADBA W1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

SKLADBA W2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

SKLADBA OW2 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ NEIZOLOVANÝ PANEL
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opláštění komínu

výška předstěny
dle SIKO

POZN: širší otvor v předstěně pro zatažení obkladu

odvětrání ZTI a radonu
nad střechu (vedeno nad sebou)

vymetací otvor

digestoř odvětrána
 nad střechu

ZTI odvětrat
 nad střechu



LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle krémová" S 1010 - Y40R

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit MP144

LEGENDA

B

E EKO komín, prstence v barvě krytiny (imitace cihel)

střešní krytina Bramac MAX - tmavohnědá

titanzinek
VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.141:50POHLED OD JIHOVÝCHODUF doplňková fasádní omítka - "tmavě krémová" S
4020 - Y40R
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UT: -0,480=357,80 (m.n.m.)

PT: -0,100=358,18 (m.n.m.)
UT: -0,180=358,10 (m.n.m.)

-0,180

-0,150
-0,310

odvětrání ZTI

6
OS

odvětrání digestoře6
OS

4
OS
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žlab tvořený terénem
sklon min 1%
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VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.161:50POHLED OD SEVEROZÁPADU 2

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle krémová" S 1010 - Y40R

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit MP144

LEGENDA

B

E EKO komín, prstence v barvě krytiny (imitace cihel)

střešní krytina Bramac MAX - tmavohnědá

F doplňková fasádní omítka - "tmavě krémová" S
4020 - Y40R

titanzinek

UT

-0,020

+3,600

D

A

+7,380

B

±0,000

+2,200

C

+2,975

+2,620

     40°

03
K

01
K

01
K

04
K

02
K

+5,595

VE
13

+8,030

-0,680

PT

E02
OS

-4,640

VE
13

-0,180

VE
13

PT: -1,020=357,26 (m.n.m.)
UT: -0,680=357,60 (m.n.m.)

PT: -0,180=358,10 (m.n.m.)
UT: -0,180=358,10 (m.n.m.)

+2,200

+0,900
7

VE
1
P

1
VE

1
P

F

-1,250

8
VE

Kemper
zahradní vývod103

OS

-0,150
-0,310

±0,000

PStř D125 - odvětrání radonu
(rotační turbína)

6
OS

odvětrání ZTI

13
OS

odvětrávací hlavice

4
OS

prostup+anténní stožár

9
OS

žlab tvořený terénem
sklon min 1%
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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle krémová" S 1010 - Y40R

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit MP144

LEGENDA

B

E EKO komín, prstence v barvě krytiny (imitace cihel)

střešní krytina Bramac MAX - tmavohnědá

titanzinek
VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.151:50POHLED OD SEVEROZÁPADUF doplňková fasádní omítka - "tmavě krémová" S
4020 - Y40R

DETAIL

UT

D

A

+7,380

B
±0,000

C

+2,975

+2,578

     40°

01
K

01
K

04
K

+5,595

VE
13

+8,030

-0,680

PT

E02
OS

-4,640

VE
13

-0,180

VE
13

+2,200

+0,900
7

VE
1
P

1
P

F

8
VE

Kemper
zahradní vývod

103
OS

-0,150
-0,310

3
K

+2,750
06
K

05
K

05
K

F

F

+2,478

+2,180

-0,120

08
OS

±0,000

07
K

C
-0,480

-0,150

+3,600

03
K

02
K

odvětrávací hlavice

4
OS

prostup+anténní stožár

9
OS

PStř D125 - odvětrání radonu

6
OS

odvětrání ZTI

13
OS

(rotační turbína)

větrací mřížka
výška osy +0,350
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UT

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

fasádní omítka - "světle krémová" S 1010 - Y40R

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit MP144

LEGENDA

B

E EKO komín, prstence v barvě krytiny (imitace cihel)

střešní krytina Bramac MAX - tmavohnědá

titanzinek
VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0,000 = 358,280 m.n.m.

488

Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

Stupeň:Datum: Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e rčásti:

Vít Vavřina

01.2016

D.1.1.131:50POHLED OD SEVEROVÝCHODUF doplňková fasádní omítka - "tmavě krémová" S
4020 - Y40R

UT

+2,250

-0,200-0,280

+2,200

+2,975

±0,000

+7,380

+8,030

±0,000

C

+5,175

B

-0,150-0,160

01
K

01
K

03
K

02
K03

K

02
K

04
K

04
K

A

+2,620

+3,600

6
VE

2
P

5
VE

2
P

11
VE

3
Z

12
VE

1
P

1
P

F

F

přivětrávací mřížka

15
OS

-0,180

+2,478

+2,750
03
K

07
K

-4,130

F
04
K

08
OS

05
K

C

B

±0,000

PT

B

02
OS

E
-0,340

PT: -0,880=357,40 (m.n.m.)
UT: -0,480=357,80 (m.n.m.)

PT: -1,020=357,26 (m.n.m.)
UT: -0,680=357,60 (m.n.m.)

PT: -0,680=357,58 (m.n.m.)
UT: -0,480=357,80 (m.n.m.)

+5,595

PT

-0,150
-0,310 -0,680

+2,880

13
VE

13
VE

-0,480

13
OS

06
OS

06
OS

06
OS

PStř D125 - odvětrání radonu

(rotační turbína)

odvětrání ZTI

odvětrání ZTI

odvětrání digestoř

odvětrávací hlavice9
OS

4
OS

prostup+anténní stožár

1
Z větrací mřížka

výška osy +2,000

žlab tvořený terénem
sklon min 1%


