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LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBAKERAM. DLAŽBAS2-3

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBAKERAM. DLAŽBAS2-3

SDK, MALBASDK, FERMACELL, KER.OBKLADKERAM. DLAŽBAS2-3

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS2-2

SDK, MALBASDK, FERMACELL, KER.OBKLADLAMINOS2-2

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBAKERAM. DLAŽBAS1A

SDK, MALBASDK/FERMACELL, MALBALAMINOS1A

SV.VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP POZNÁMKY

ZÁDVEŘÍ0.01
CHODBA0.02
KOUPELNA0.03
HOSTINSKÝ POKOJ0.04
OBÝVACÍ POKOJ+KK0.05
KOMORA0.06
ÚLOŽNÝ PROSTOR0.07
CELKEM

MÍST.Č.M. PLOCHA

74,95 m2

4,74
8,72
4,45

12,18
40,8
1,86
2,2

TABULKA
MÍSTNOSTÍ

2435-2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

POZN:
1) Pro instalaci obkladu v ostění okna
zhotovit šířku otvoru v předstěně o 1,5cm
širší na každé straně otvoru

SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

Architektonicko - stavební část

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Investor:

Část:

Akce:

Projektant Autorizace části:

Vypracoval:

Stupeň:

Zpracovatel

DSP

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

±0,000 = 416,69 Bpv

Ing. arch. Jiří Mašek

části:

Datum:
06.2015

Paré:

stavebního
projektu:

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9

V Y Š E H R A D
w  w  w  .  v  y  s  e  h  r  a  d  -  a  t  e  l  i  e  r  .  c  z

a t e l i e r

VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Číslo akce: 467

Ing.arch.Štěpán Kotous

D.1.1.

PŮDORYS 1.NP 1:50 D.1.1.3

B´

instal.předstěna
rošt šířky 160mm

(850-1600)

(d
le 

SI
KO

)

osa strop. trámů

-0
,0

20

A A´

0.08
-0,150

0.05
±0,000

0.01
±0,000

0.02
±0,000

0.06
±0,000

0.04
±0,000

0.03
±0,000

0.07

kačírek

kačírek

ka
čí

re
k

ka
čí

re
k

2

2x130x370

1-0
,1

50

výztuha stěny(zavěšení bojleru)

částečný obklad stěny, dle SIKO

Egger H2772 Ořech Mansonia

TERASA0.09 14,88

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ (BEST)

vývod voda + elektro (ZEMNÍ PŘÍPRAVA)

17
x1

75
,6

/2
75

DŘEVĚNÁ PLOCHA TERASY

WC zavěšený

19
70

70
0

19
70

80
0

1970
7002

VI

3
VI

P1

P1

O1

O1

O1

O1

2
VE

3
VE

4
VE

5
VE

7
VE

1
VE

6
VE

P2

P2

P1

P1

06
K

05
K

06
K

05
K

07
OS

05
OS

5
VI

01
T

P2

1
VI

19
70

80
0

3
VI

1970
800 3VI

10
OS

01
OS

B 180l

ex
t.ž

al
uz

ie

ext.žaluzie

06
K

ext.žaluzie
K

ext.žaluzie
obklad modřín - palubky
horizontálně
provětrávaná dutina 30mm na rošt
30x40mmPT: -0,210=416,38 m.n.m

UT: -0,280=416,41 m.n.m

PT: -0,460=416,13 m.n.m
UT: -0,280=416,41 m.n.m

PT: -0,080=416,51 m.n.m
UT: -0,280=416,41 m.n.m

PT: -0,320=416,27 m.n.m
UT: -0,280=416,41 m.n.m

Kemper
zahradní vývod

Egger H2772 Ořech Mansonia

podlahové topení

podlahové topení

podlahové topení

bodové osvětlení
zapuštěno v podhledu

přesný počet dle výkonu
svítidla

TV

TV

podlahové topení

podlahové topení

nutné izolovat předstěnuizolační deska PUR 30mm, ALU folie

TV

TV

TV skřínka

TV
 s

kř
ín

ka pr
ůc

ho
dk

a 
v

př
ed

st
ěn

ě

SCHÉMA AV PRŮCHODKY

P

přívod vody pro lednici

B

kruhový otvor - použít nábytkovou
krytku

Příprava pro vedení AVvývod pod stropem

Příprava pro vedení AVvývod pod stropem

Příprava pro vedení AVvývod pod stropem

Příprava pro vedení AVvývod pod stropem

Schéma 1

03
OS

překlad IPN 140

př
ek

la
d 

IP
N

 1
40

SCHÉMA OSVĚTLENÍ V PODHLEDU

bodové osvětlení
zapuštěno v podhledu

přesný počet dle výkonu svítidla
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD STĚNY CCA 200 mm (POKUD
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skladba nad oknem
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Egger H2772 Ořech Mansonia

REVIZE:
změna výšky usazení
objektu

nehořlavá miner. izolace ORSIL

provedení podlahy
z nehoř. materiálu

osazení krbových kamen
(není součástí dodávky)

výkon cca 6-8kW, hmotnost 100kg

Ø125, odvětrání
digestoře na fasádu

sopouch
vedeno v podhledu

revizní dvířka

přívod vzduchu
vedeno podlahou

PŘÍPRAVA NAPOJENÍ V
PODLAZE

sopouch
vedeno v podhledu
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LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA P1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

SKLADBA O1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

SKLADBA P2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL
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AV průchodka v předstěně
viz.schéma
vstup=200mm
výstup=1600mm

AV průchodka v předstěně
viz.schéma

vstup=200mm
výstup=1600mm

bodové osvětlení
zapuštěno v podhledu

přesný počet dle výkonu svítidla
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD STĚNY CCA 200 mm (POKUD

NENÍ BODOVÉ OSVĚTLENÍ SMĚROVĚ UPRAVITELNÉ -
VIZ.SCHÉMA OSVĚTLENÍ)

bodové osvětlení -zapuštěno v podhledupřesný počet dle výkonu svítidla
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nehořlavá miner. izolace ORSIL
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