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MÍST.Č.M. PLOCHA

SDK, MALBAFERMACELL, MALBADLAŽBAF12620

SDK, MALBA  FERM., MALBA, OBKL.LAMINOF12620

SDK, MALBA  FERM., MALBA, OBKL.DLAŽBAF12620

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP POZNÁMKY
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Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:
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D.1.1.
Architektonicko - stavební
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Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek
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D.1.1.3a1:50PŮDORYS 1.NP
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OS

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINOF12620

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

SKLADBA OW1 PLUS - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA W1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA W2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/POCHOZÍ

OW1
PL

OW1
PL

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

snížený podhled

lednice +
mraznička

trouba+
mikro-
vlnka

vysoká skříň

myčka dřez

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

17 x 175/275

Kemper
zahradní vývod

dle SIKO

8
OS

9
OS

3
VI

sporákdle požadavků PBŘ 9
OS

na
d 

stř
ec

hu
od

vě
trá

ní

podezdívka + sloupky z KB bloku, dřevěné svislé latě mezi sloupky,
v = 1,6 m. Pojezdovou bránu (š = cca 5 m) umístit tak, aby se jí
vjíždělo přímo pod zastřešené stání, na jeho pravou stranu při pohledu z jihu.

PT: -1,350=342,930 m.n.m
UT: -0,280=344,000 m.n.m

15x 150/288,45

PT: +0,560=344,840 m.n.m
UT: -0,280=344,000 m.n.m

PT: +0,360=344,640 m.n.m
UT: -0,280=344,000 m.n.m

PT: -1,220=343,060 m.n.m
UT: -0,280=344,000 m.n.m

-0,200

+0,720

-0,280

-0,280

opěrná zeď ze
ztraceného bednění

hr
an

ice
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ar
ce

ly
p.

p.
č.

 1
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1

HEB 120
UPN 240

HEB 120
UPN 240

80x80

UPN 100

2xUPN 240

UPN 100

UPN 100

UT: -2,530

80x200

nášlapná vrstva terasy
thermowood - výška 26mm

opěrná stěna
ze ztraceného bednění

výstupní stupeň

UPN 100

UPN 100UPN 100

80x80

jalový stupeň

2
VE

1
P

03
OS

3
VE

1
P

-0,140 nášlap terasa

-0,140 nášlap terasa

OW1
PL

vrátka

vrátka

vyspádování terénu na úroveň schodišťových stupňů

vyspádování terénu

dř. klín

HEB 120

HEB 120

opěrná stěna
ze ztraceného bedněníUPN lze osadit

případně
i na opěrnou zedˇ
(min 150mm) místo
na navržený svislý
profil HEB 120

odvodňovací žlab délky 9m
stavební šířka 100mm
s předtvarováním pro spodní
odtok

"Ocelová konstrukce přístřešku/terasy bude fixovaná k
železobetonovým základovým a opěrným stěnám"

opěopěrná zeď (zabezpečení svažitého terénu)
rozsah dle potřeby a místních podmínek

(s ohledem na průběh terénu)
realizace investor

s 
od

vo
de

m
 ko

nd
en

zá
tu

-0,280

-0,280

OW1
PL

6
VE
2
P

vyspádování terénu

komínové těleso bude odsazeno tak,
aby vzdálenost mezi ním a
dř.krovem byla min. 50 mm

nehořlavá miner. izolace

1x revizní dvířka

instal.předstěna
šířky 200mm

větrací mřížka
výška osy +2,200

výška instalační předstěny do výšky 1200mm
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MÍST.Č.M. PLOCHA

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINO2620

SDK, MALBA     FERMA., MALBA, OBKLADDLAŽBA2620 obklad dle SIKO

SV. VÝŠKA SKL. PODLAHA STĚNA STROP POZNÁMKY
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek
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Projektant
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D.1.1.41:50PŮDORYS 2.NP

SKLADBA OW1 - OBVODOVÁ STĚNA
DŘEVĚNÝ PANEL S PŘEDSTĚNOU FERMACELL

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA W1 (tl. 145mm ) STĚNA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

BEDNÍCÍ TVÁRNICE 500x300x250 mm
(NAPŘ. PRESBETON ZB 25-30)

BETON PROSTÝ C 16/20
(PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ)

ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32/60
+ GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZEMNÍ NÁSYP

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS/ EPS/ MINERÁLNÍ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ/PÍSKOVÝ PODSYP
(FRAKCE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA)

SKLADBA W2 (tl. 125mm ) PŘÍČKA NENOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ/PLOCHA

B´

A´
A

B

65,05

B+P

1
Z

1.06

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

 M²SCHODIŠTĚ1.06 4,18 SDK, MALBAFERMACELL, MALBA-2620

17 x 175/275

+2,975

+2,975

+2,975

+2,975

+2,975

P
1

1
Z

10
VE

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINO2620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINO2620

SDK, MALBAFERMACELL, MALBALAMINO2620

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

dub prkno bílé PA4018 tl.7mm

W1

MĚŘÍTKO 1:50

1 2 3m0

SKLADBA W3 (tl. 165mm ) PŘÍČKA NOSNÁ
DŘEVĚNÝ PANEL OPLÁŠTĚNÝ FERMACELL

OW1
PL

OW1
PL

OW1
PL

OW1
PL

dle SIKO

9
OS

2
T

nad střechu
odvětrání

s odvodem kondenzátu

výztuha panelu (bojler)

závěsné WC

předstěna do výšky
stropu

instalační
předstěna

odvětrání ZTI
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Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Vít Vavřina
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Stupeň:Datum:
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Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant
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D.1.1.131:50POHLED OD SEVEROZÁPADU

hlavní fasádní omítka S 2000 - N (světle šedá)

střešní krytina Bramac Max, barva břidlicově
černá

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit E14 tmavý

lakovaný pozink - standadrní (černá 9005)E

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

B doplňková fasádní omítka S 6000 - N (tmavě
šedá)

F EKO komín 395/547mm, prstence v barvě krytiny (imitace
cihel, barva černá)

G barva podbití - dub

+2,200

±0,000

01
K

01
K

02
OS

-2,675
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K
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K
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K

E

A
±0,000

C

+7,650

+8,300

odvětr. hlavice

40°

F

D

+4,353

VE
11

-0,040

nášlapná střešní taška

komínová lávka
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OS

07
OS

VE
1

01
SV

VE
07

01
K

+3,050

+3,750

+2,620

+2,975

+0,620 344,900 m.n.m.

UT: -2,180=342,10 m.n.m

PT: -1,350=342,930 m.n.m
UT: -0,380=343,900 m.n.m

PT: +0,560=344,840 m.n.m
UT: -0,280=344,000 m.n.m

PT
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stávající objekt chaty

+0,720

-2,380
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1

15x 150/288,45

HEB 120

80x200

HEB 120

thermowood tl. 26mm
dř. klín (rozteč á 452-564mm)
hydroizolace
OSB tl.25mm (PD)
UPN 240 + T 80x200mm

HEB 120

UPN 240

+0,860
+1,000

-2,540

prostup pro anténní stožár
+ anténní stožár

-2,580

341,700 m.n.m.

"Ocelová konstrukce přístřešku/terasy bude fixovaná k
železobetonovým základovým a opěrným stěnám"

04
OS

06
OS

odvětrání ventilátoru

06
OS

odvětrání digestoře
odvětrání ventilátoru

06
OS

odvětrání ZTI

06
OS

Zhotovitel terasy a zábradlí zaměří skutečné
provedení a dodá detailní dílenskou dokumentaci vč.
výkazu materiálů, ve které budou přesně popsány a
nadimenzovány ocelové/dřevěné sloupky + jejich
kotvení, ocel. vodorovné profily pro nakotvení
dřevěných výplní (prken), povrchová úprava a branky
(vč. uzamykání)

-0,200

-0,500
sklon 2°

±0,000

větrací mřížka
výška osy +2,200

zábradlí (dř.
výplň)

zábradlí
(ocelové sloupky)
nakotvit do UPN a dř.
klínů (předvrtat 2
otvrory pro šroubení)

ocel. zábradlí
zabetonovat min.
500mm do betonu
(založeném do
nezámrzné hl.)

ocel. zábradlí
zabetonovat min.
500mm do betonu
(založeném do
nezámrzné hl.)
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Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek
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D.1.1.141:50POHLED OD JIHOVÝCHODU

hlavní fasádní omítka S 2000 - N (světle šedá)

střešní krytina Bramac Max, barva břidlicově
černá

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit E14 tmavý

lakovaný pozink - standadrní (černá 9005)E

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

B doplňková fasádní omítka S 6000 - N (tmavě
šedá)

F EKO komín 395/547mm, prstence v barvě krytiny (imitace
cihel, barva černá)

G barva podbití - dub
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HEB 120
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thermowood tl. 26mm
dř. klín (rozteč á
452-564mm)hydroizolace
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OSB tl.25mm (PD)
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HEB 120

UPN 240
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-2,540-2,580

341,700 m.n.m.

"Ocelová konstrukce přístřešku/terasy bude fixovaná k
železobetonovým základovým a opěrným stěnám"

04
OS

Zhotovitel terasy a zábradlí zaměří skutečné
provedení a dodá detailní dílenskou dokumentaci vč.
výkazu materiálů, ve které budou přesně popsány a
nadimenzovány ocelové/dřevěné sloupky + jejich
kotvení, ocel. vodorovné profily pro nakotvení
dřevěných výplní (prken), povrchová úprava a branky
(vč. uzamykání)

±0,000

zábradlí (dř.
výplň)

zábradlí
(ocelové sloupky)

zábradlí
(ocelové sloupky)
nakotvit do UPN a dř.
klínů (předvrtat 2
otvrory pro šroubení)
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VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Vít Vavřina

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
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Stupeň:Datum:

02.2015
Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
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D.1.1.111:50POHLED OD SEVEROVÝCHODU

hlavní fasádní omítka S 2000 - N (světle šedá)

střešní krytina Bramac Max, barva břidlicově
černá

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit E14 tmavý

lakovaný pozink - standadrní (černá 9005)E

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

B doplňková fasádní omítka S 6000 - N (tmavě
šedá)

F EKO komín 395/547mm, prstence v barvě krytiny (imitace
cihel, barva černá)

G barva podbití - dub
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odvětrání ventilátoru
odvětrání ventilátoru+digestoře

Zhotovitel terasy a zábradlí zaměří skutečné
provedení a dodá detailní dílenskou dokumentaci vč.
výkazu materiálů, ve které budou přesně popsány a
nadimenzovány ocelové/dřevěné sloupky + jejich
kotvení, ocel. vodorovné profily pro nakotvení
dřevěných výplní (prken), povrchová úprava a branky
(vč. uzamykání)

-0,200

dř. podbitídř. podbití
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VEXTA a.s. | Hovorčovická 137 | 250 65 Líbeznice
+420 284 829 624 | info@vexta.cz | www.vexta.cz

Investor:

Akce:

Zpracovatel

DSP

±0.000 = 344,280 m.n.m.
Paré:

Ing. arch. Jiří Smolík

Číslo výkresu:Výkres: Měřítko:

Část: Autorizace části:

Vypracoval:
D.1.1.
Architektonicko - stavební
část

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jiří Mašek

Vít Vavřina

t e l : + 4 2 0   2 4 1   4 4 1   6 3 1 ,  6 5 6 ,  6 7 4   f a x :   6 8 0
Z e l e n ý   p r u h  1 0 9 1  /  1 1 1 ,   1 4 0  0 0   P R A H A   4
V Y Š E H R A D   a t e l i e r    s . r . o .     I Č  :  2 9 1 4 6 4 2 9
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a t e l i e r

Stupeň:Datum:

02.2015
Zakázka:

stavebního
projektu:

Projektant
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D.1.1.121:50POHLED OD JIHOZÁPADU

±0,000

-0,375

odvětrávací hlavice

hlavní fasádní omítka S 2000 - N (světle šedá)

střešní krytina Bramac Max, barva břidlicově
černá

D

C

A

voděodolná soklová omítka Marmolit E14 tmavý

lakovaný pozink - standadrní (černá 9005)E

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
VE výplně otvorů obvodových konstrukcí
VI výplně otvorů vnitřních konstrukcí
K klempířské výrobky
Z zámečnické výrobky
TR truhlářské výrobky
OS ostatní prvky

LEGENDA

B doplňková fasádní omítka S 6000 - N (tmavě
šedá)

F EKO komín 395/547mm, prstence v barvě krytiny

G barva podbití - dub
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nášlapná střešní taška
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sněhový hák

(imitace cihel, barva černá)
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45
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-0,140

"Ocelová konstrukce přístřešku/terasy bude fixovaná k
železobetonovým základovým a opěrným stěnám"

-2,530

06
OS

odvětrání ventilátoru

prostup pro anténní stožár
+ anténní stožár

04
OS

Zhotovitel terasy a zábradlí zaměří skutečné
provedení a dodá detailní dílenskou dokumentaci vč.
výkazu materiálů, ve které budou přesně popsány a
nadimenzovány ocelové/dřevěné sloupky + jejich
kotvení, ocel. vodorovné profily pro nakotvení
dřevěných výplní (prken), povrchová úprava a branky
(vč. uzamykání)

Pozn:
CYKY-J 5x2,5 - REZERVA PRO ZÁSUVKU 400V V PROSTORU STÁNÍ, UKONČENO V KRABICI NA
STĚNĚ STÁNÍ
CYKY-J 3x2,5 - REZERVA PRO ZÁSUVKY 230V V PROSTORU STÁNÍ, UKONČENO V KRABICI NA
STĚNĚ STÁNÍ
CYKY-J 3x1,5 - REZERVA PRO OSVĚTLENÍ V PROSTORU STÁNÍ, UKONČENO V KRABICI NA
STĚNĚ STÁNÍ

KABELY VEDENY Z INTERIÉRU RD POVRCHOVĚ PO ZTRACENÉM BEDNĚNÍ (NE V PROSTORU
ZÁKLADŮ)

dř. podbití dř. podbití

hydroizolace i kolem trámů
(natavit do vodorovné
hydroizolace)

hydroizolace

terén upravit na
úroveň schodiště

opěrná zeď


